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【摘 要】 本文简要介绍了集办公、商贸、宾馆、餐厅、观光、展览及其他公共设施于一体的超高层建筑的特点，分析了在超高层建筑设计、施工、使用中，满足具有多样性功能的各个不同空间正常使用的共同需求----安全问题，特别是消防安全。本文主要论述了采取防排烟设施对烟气的控制以及消防电梯和辅助疏散电梯在超高层建筑发生火灾时对安全疏散的重要性。
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1 超高层建筑的消防安全

    2001年美国9.11恐怖袭击事件成为超高层建筑安全的一个突出问题，于是世界各地从事超高层建筑的设计、施工、管理的人们把过多的精力投入到防止恐怖袭击事件的措施中，而忽略了超高层建筑其他的安全威胁，特别是消防安全。尽管这些消防安全事件比一次恐怖袭击事件产生后果的严重性要小得多，但他们可能会发生的概率却远远高于一次恐怖袭击事件。因此我们现在迫切需要做的事情是：

1、 数据采集： 国内超高层消防安全事故报告的统计数据。 

2、 总结主要超高层建筑安全事故的经验教训。

3、 在上述两个步骤的基础上，审查本超高层建筑消防安全的漏洞 。

4、 提出改进的建议及应采取的措施。

2 防排烟
  超高层建筑火灾蔓延速度快且途径多，发生火灾时，烟、气的迅速蔓延，容易形成竖向的“烟囱效应”，这是因为超高层建筑的竖向管井很多，如电梯井、楼梯井、设备管道井、电缆井等，在高温、热对流及风的作用下，不到半分钟，烟气就能顺着竖向管井迅速扩散到顶层，其扩散速度是水平方向的十倍以上。 烟囱效应就是在建筑物的竖直通道中，由于自然对流循环加强，促使烟气上升流动的效应。所以说，超高层建筑的楼梯间、电梯间以及各种管道井等竖井是高层建筑发生火灾时造成烟气扩散流动和火灾蔓延扩大的主要途径，烟囱效应则是高层建筑烟气扩散流动和火灾蔓延扩大的重要原因 。因此防排烟设计采取的首要手段就是应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。 自然排烟是借助室内外气体温度差引起的热压作用和室外风力所造成的风压作用而形成的室内烟气和室外空气之间的对流运动。自然排烟方式不需要专门的排烟设备，不需要外加的动力，构造简单、经济、易操作，投资少，运行维修费用也少，且平时可兼作换气用，但也存在着排烟效果不稳定，对建筑物的结构有特殊要求，以及火灾通过排烟口向紧邻上层蔓延的危险性等。超高层建筑的中性层位于整个建筑高度的1/2附近，室内外温差引起的热压作用，使超高层建筑的中性层经常存在着上下层之间的压力差。若在中性层以下的外墙上设计外窗，冬季发生火灾时，火灾初期不仅不能从外窗向外排烟，相反还会从外窗处吸入室外空气，此时，如果防烟分区设计不合理，则反而通过电梯、楼梯或竖井助长烟气的传播。同样，夏季时超高层建筑内使用中央空调制冷，建筑物内产生下降气流，将会招致烟气向下层传播。热压作用的大小是随着不同的建筑物的严密程度、不同的室内外温度及建筑的高度不同变化着的，所以，在超高层建筑设计中，外窗设置及尺寸大小的设计是建筑设计师在防火设计中考虑且必须考虑的关键问题。机械防烟设计就是既满足在疏散通道等需要防烟的部位送入足够的新鲜空气，又保证使其压力始终保持高于建筑物其它部位，从而把着火区域所产生的烟气堵截于防烟部位之外，在有火灾的区域通常采用自然排烟和机械排烟组合的方式进行以达到防排烟的作用 。在不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室，采用自然排烟措施的防烟楼梯间，其不具备自然排烟条件的前室、封闭避难层（间）；又根据不同的组合情况：不具备自然排烟条件的楼梯间及其采用可开启外窗自然排烟的前室、不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室、可开窗自然排烟的楼梯间，但不具备自然排烟条件的前室、不具备自然排烟条件的消防电梯前室、封闭式避难层（间），以上位置均应设置机械防烟设施。

排烟口应尽量设置在防烟分区的中心部位，且距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。当用挡烟隔墙或挡烟垂壁划分防烟分区时，每个防烟分区应分别设置排烟口。若同一防烟分区内设置数个烟口， 根据建筑平面布局的具体情况，尽可能做到使烟气流动方向与人员疏散方向相反，烟气和空气形成上下分层的气流流动状况。走廊两侧的隔墙、面积超过100m2的房间隔墙、贵重设备房间隔墙、火灾危险性较大的房间隔墙，均应砌至梁板底部，不留缝隙，以阻止烟火流窜蔓延，不致使灾情扩大。划分防烟分区，采用挡烟垂壁限制烟雾的产生量。无效的防烟分区是由于设置了下垂高度较大的挡烟垂壁，此种情况完全可以在施工中避免出现。

                                                                                                                                2 电梯和安全疏散
超高层建筑火灾安全疏散困难，因而安全疏散方案在超高层建筑中尤为重要。安全疏散是性能化防火设计需要解决的重中之重问题。主楼疏散楼梯的数量和宽度经过性能化分析，结合建筑用途进行设计。为了保障安全疏散的有效性、可靠性和安全性，高层建筑性能化防火设计主要解决中庭等高大共享空间的防火分区、安全疏散、烟气控制、结构保护、消防设施配置等方面的消防安全难题。通过性能化设计 ，优化完善超高层建筑的疏散体系和疏散策略。

消防安全疏散楼梯是超高层建筑人员安全疏散最主要的垂直交通工具。首先，疏散楼梯、裙房和主楼的疏散楼梯完全分开设置，另设防烟楼梯和封闭楼梯，均在避难层错层布置，并通往一层大厅与室外相通。超高层建筑每隔12层设置1个避难层，避难层的四周采用防火材料和加固结构，装置有防火隔烟系统，可保证3小时内安全防火。避难层是火灾时人员逃避烟气和火焰威胁的安全场所，为建筑内的人员提供暂时避难栖息之处及垂直疏散过程提供一个喘息的机会，可以有效帮助逃生者增加逃生几率。

对于超高层建筑来说，电梯是衡量建筑品质的一个重要指标，快速、高效、安全的垂直运输在超高层建筑中显得尤为重要。有效设计超高层建筑的电梯的关键是运用各种局部电梯进行服务，并把局部区域电梯系统组织起来，通往这些局部区域，通过由地面始发站至局部区域的空中候梯厅之间的快速穿梭电梯进行服务，乘客到达空中候梯厅后再换乘区间电梯。5分钟的载客率和35秒钟的候梯时间，电梯的这两个衡量标准，能够将乘客以最快的速度舒适地送达各楼层。当发生火灾时，中心层数多、建筑高、人员密集,仅靠有限的疏散楼梯进行垂直疏散，需要很长的疏散时间。疏散电梯除消防电梯外，需另设辅助疏散客梯，分别服务于不同的避难层。经过火灾动力学模拟软件FDS进行火灾模拟，根据STEPS计算机疏散模拟，火灾时如果利用电梯辅助人员疏散比只通过楼梯疏散建筑内的全部人员需要时间可减少27min。因此，在设计中应该在设计开始时对电梯的配置应予以充分重视。超高层建筑采用多梯系统，是为了满足乘客缩短等候时间、以最快的速度到达目标层的需要。电梯群使用效率的提高，须通过采用微机电梯控制系统。计算机控制系统及时地处理来自电梯群的大量信息，判断各电梯的位置、方向、开闭状态、各站台的呼叫和轿厢内呼叫等各种信息、状态，以提高输送能力。电梯除配备监视装置外，电梯轿厢内还设置能对讲的专线电话和应急铃等设备，这些都与电梯机房和控制中心室相连接。设有多台电梯群控的超高层建筑物里还应设事故运行操作盘，用以监视电梯在发生异常情况时进行人工紧急操作。对电梯实现监控的控制系统，如楼宇自控系统、火灾报警联动控制系统、保安监控系统，其目的就是为了加强对电梯的管理，提高电梯的使用率，降低能耗，为人们提供舒适、快捷、安全的环境。火灾报警联动控制系统是一独立的子系统，其主要功能是对楼宇内火情实施监控，它对电梯的中断和优先识别高于其他系统。普通客梯由于没有防火、防水、防烟功能，按照国家标准《高层民用建筑设计防火规范》的规定，火灾时必须停止运行，不能用于火灾情况下人员安全疏散，平时受楼宇自控系统监控，当发生火灾时，电梯将直驶首层，不应答任何内外召换，返首层后开门，切断电源，停止使用。而消防电梯是消防人员进行灭火救援行动的重要工具，在发生火灾时，电梯将直驶首层待命，切断普通电源，由应急电源供电。辅助疏散电梯设计有防火、防烟、防水功能，两路供电，且在电梯机房设置有火灾报警系统 ，火灾时火灾自动报警系统联动使穿梭电梯迫降于建筑的首层和二层，然后由经过专门培训的电梯操作人员将其驶往需要救助的避难层实施人员解救疏散。   
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超高层建筑合理完善的消防设计在整个设计中显得尤为重要，而对活动在超高层建筑内的人员普及消防安全知识，进行教育宣传，且经常进行疏散演练，使他们熟知消防设计中设计意图、作用及设备的功能、建筑物内救生疏散通道及避难层的位置，掌握各种消防救生设备的性能及使用方法，以备不测。一旦发生火灾急需逃生时，为最大限度地提高逃生成功率，应尽量主动使用消防救生设备并安全疏散。

集办公、商贸、宾馆、餐厅、观光、展览及其他公共设施于一体的超高层建筑构成了多样性使用功能不同的空间，但人们的需求是相同的----安全，特别是消防安全。
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