岩土工程勘察技术标准与相关问题案例分析研究
陈政治

（湖北省大冶市建筑设计院．435100）
［摘要］：论文作者列举了岩土工程勘察技术标准与相关问题案例进行了分析，对岩土工程勘察效能特点与相关法律法规程序特征进行了研究，针对相关技术存在的问题进行了解剖。并把遇到相关滞碍着岩土工程技术发展的不良行为与岩土工程多领域环境性能互动关系进行了评判整合，也把岩土工程勘察技术与社会、经济、效益四者之间的功能协调拟合最佳标准程度，探讨了岩土工程勘察技术标准与技术法规互相关系的构建。
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0、 引言

国标GB50021一2001岩土工程勘察规范是我国各部、委工程勘察行业通用的岩土工程勘察技术准则，规范的技术标准与工作深度的技术要求以及技术内容涵盖岩土工程勘察工作方方面面，从总则、术语、岩土分类、基本要求、不良地质作用和地质灾害、特殊岩土、地下水、工程测量和调查、勘探取样、原位测试、室内试验、水和土的腐蚀性评价、现场检测和监测、岩土工程分析和成果报告，附录及条文说明等详细技术标准内容不仅为我国构建了建设法律技术法规，而且使我国成孰地立法与执法的国标工程建设标准强制性条文问世应用于众。全国各地针对国标岩土工程勘察规范与工程建设标准强制性条文后，各省、部、委及直辖市等均制定了行业与地方标准、以及企业标准的岩土工程勘察规范或勘察工作规程。因此，形成了国家岩土工程勘察技术标准一行业标准一地方标准一企业标准四级的完整体系。并且全国各省（市）建筑工程施工图审查机构纷纷建立，配套的建筑工程施工图设计文件技术性审查标准及要点相应出台。本文试图通过岩土工程与岩土工程勘察间实际问题的案例，针对规划单位、工程建设单位、勘察与设计单位、施工图图审单位、施工单位、监理单位、监督单位及部或省级政府调审单位均存在缺乏衔接及沟通关系的可能性，使之误判与误解的两误错误不知不觉地朦朦胧胧地突出发生，造成各部门各行其道、互相为难，导致运作标准与法规偏轨，难以共识。作者列举的实际案例供同行、学者以及政府官员们共同关注岩土工程与工勘行业的良性发展，求同岩土工程建设达到规范要求的质量标准。
1、岩土工程勘察成果被忽视或脱勾后造成的复杂问题

1.1岩土工程勘察与设计标准目的与要求：岩土工程勘察与设计的标准应用途径；先勘察后设计这是勘察与设计的基本程序，岩土工程勘察是岩土设计的领头羊，也称之为建设工程地基与基础施工前的开路先锋。从建筑法视线端点起始至执法岩土工程安全全线纵观运作，也是顺理成章的先勘察后设计的国际法与中国式法制所规定了的。当勘察与设计图都完成后是由建设单位将勘察与设计成果资料送入中介部门的图审机构审查，当审查合格后才能准入工程建设的施工现场利用，则供建设方组织的施工方、监理方、检测方及监督等部门对工程建设全过程跟踪施工与管理。其最终目的达到工程建设的安全可靠

1.2无的放矢与无理念的地基与基础设计导至连环性后患问题的案例

湖北省大冶市紫山科技光伏有限公司新建厂区；建设单位是湖北省大冶市紫山科技光伏有限公司，勘察单位是湖北省大冶市建筑设计院，设计单位是浙江某建筑设计股份有限公司，图审单位是湖北省某市建设工程设计审查事务所，施工单位是某建筑工程有限公司，监理单位是湖北省某市监理有限公司，检测单位是湖北省某市规划建设局质量检测站，监督单位是湖北省某市规划建设局工程建设质量监督站。该项目于2008年10月进行了岩土工程详细勘察工作，当月提供了详勘报告。项目规模：一栋二层切片车间、三栋二层的单晶车间、一栋二层酸洗车间、一栋四层的产品开发检验楼、一栋两层的仓库、一栋两层的服务楼、一栋两层的变电所。整个厂区厂房的建筑物结构型式采用钢筋混凝土全框架或排架结构类型，采用天然地基浅基础与桩基础两类型。基础持力层放置在拟建场地地层最底部的一个层位粉质粘土层，则是③-2层粉质粘土，其承载力fak为230kpa。桩端承载力qpa为500 kpa。按照①GB50021－2001《岩土工程勘察规范》1.0.3条：各项工程建设在设计和施工之前，必须按照基本建设程序进行岩土工程勘察。对照规范要求，该项目的建设工程程序上表面显为正确，但实质上在运作过程中中断了执行技术标准与程序，完全未按规定的技术标准与程序执行。建设单位把详细勘察报告与设计的地基基础图与结构及建筑施工图一并送进了某审图所审查合格后，组织勘察、设计、施工、监理、监督等部门进行施工前的图纸会审工作，勘察单位参加的图纸会审人员发现地基基础的设计图纸的持力层与勘察报告不符，设计为中风化砂岩层，单柱荷载300KN至400KN，因勘察报告中的文图均找不到中风化砂岩层的字眼，勘察单位的人员及时在图纸会审的会议上强调提出了该项目的设计单位存在无的放矢的盲目设计，纯属无知的设计。勘察报告明确③-2层粉质粘土完全可以满足基础单柱荷载300 KN至400 KN的设计要求，设计者不用详细勘察报告的评价与结论，盲目用中风化砂岩层作桩端持力层，qpa设计值300kpa，然而中风化极软岩的fak值最低可以达到700kpa，我看那位斑门弄斧的设计单位真是不懂地质呀，怎么出人意想不到的盲目设计结果呢？众所周知，越不懂就越应该按工程勘察报告的定性土层中的定量参数执行是不会离普的。自古到今相同的设计理念必须是依据服理，正理服人。况且二十一世纪的国内外的建筑工程勘察与设计进入了一个执法勘察与设计前所未有的新时代，竞然出现了太可笑的笑话。闹出这样洋相。在图纸会审的会议中议论基础图的设计参数与工勘报告极不相符的问题除勘察单位的地质工作者明确要求设计应于工勘报告勿合、必须更正基础图外，其他所有参会的单位人员都竞然表态说什么不管土层或岩石层，只要满足了单柱荷载300 KN至400 KN就行了，有的单位还说中介图审单位都没审出这一错误，一句话错就错，只不影响建筑安全就行了。该建设工程项目的基础图的设计就这样马马虎虎地通过图纸会审会上过关了。高大钊教授编著的②［岩土工程勘察与设计］岩土工程丛书中很明朗地指出勘察与设计的理顺关系，〔根据现行勘察设计体制的管理要求，勘察报告是勘察阶段的成果，是提供给设计的技术文件，作为设计的依据。设计人员只能根椐勘察报告的结论进行设计，没有权利改变勘察报告的结论〕。作者认为设计方不仅违背了岩土工程勘察成果，而且严重地违背了岩土工程设计程序与设计质量，这个质量虽然不属安全质量，但属于岩土工程经济不合理的经费浪费质量，产生的后果是浪费人力、物力、才力与财资材料资源以及施工周期。作者还认为勘察报告不仅是提供设计的依据，而且也是施工方与建设方的经济结算的重要依据。施工方在此项工程基础开挖过程中及全面完成基础工程中的目的牢牢抓着“中风化砂岩层” 的所谓设计依据进行大面积超深开挖，图得最大的经济盈利，建设方误认为施工方是图安全不图经济盈利的心里状态示意同意施工方的这一举措，使整个建筑场地局部地段的持力层进入到强风化泥质砂岩层位，因此建设方也牢牢抓住所谓“中风化砂岩层” 的绝对所谓“安全” 的 硬道理，就成为了甲乙双方愿意的“卖”与“买”的关系，这在工程项目施工合同法的法律上甲、乙双方若无岩土工程勘察报告的前题下达成文字“愿卖”与“愿买”关系是符合建筑合同法，但因为有岩土工程报告，而且设计方及他们甲乙双方都不按岩土工程勘察报告执行，其产生的不良后果是显然由他们设计方、施工方、及建设方承担一切后果是毫无凝问的，问题在于甲乙双方答成的是口头协议，之使后来的不良后果都得不到法律评判，则无法律依据与效果。显然真正的法律依据那就是岩土工程勘察报告，但全被他们忽视了。现场验槽时除地质人员表态说浪费人力与物力及其资金外，其他的监理方、监督等方多家部们参与验收都表态称之所谓的地质基础“安全” 拍手叫好。各位同行或读者呀？用这样巨大的经济浪费换来所谓的安全值得吗？这纯属于典型的无经济价值观哲理，依我看稍有经济价值观的人们是不会认同的。果然如此预测到的问题就发生了，基础的土石方核算问题的“好戏”在后头原形毕露露出了各自的真面孔，这时施工方要求建设方按设计图纸的所谓中风化砂岩层进行决算，建设方这时候倒过头来就要按该项目的工程勘察报告的依据说场地无中风化岩呀？露闹出了土石方的经济决算问题争议，建设方与施工方都闹得各自持理的争纷不休，甲乙双方都找监理及监督以及地质部门给予评判无法律依据与效果，地质部门人员理直气状立场、观点表明了不介入他们建设方与施工方的这一违纪设计、施工的原则性错误的经济问题的绞纷之事。但反倒过来甲乙双方又要地质人员参与这场基础开挖土石方的经济评判争纷，闹得连环多部门参与这场基础地质持力层的交火之战。施工方为了营造官司决胜，固此又专门在成了桩的之间进行了挖桩试验，想求得强风化岩的级别升到中风化岩层。尽管如此为了图不良盈利的作法与做法，找到了某检测部门的质量检测中心采用对超深位置的强风化层进行载荷试验检测。做的试验结果不管符合或不符合所需目的要求，其建设方一概否定不认可，认为不具法律依据。建设方这才道说有岩土工程勘察报告做什么检测呀？最后的结局还是建设方在最终基础验收前要求设计方更改了中风化砂岩层作为持力层的错误设计，回归到设计依据按工程勘察报告吻合、显然工程勘察报告维权发挥了重要作用。但实际未按工程勘察报告的依据设计及施工造成的经济损失是建方与施工方共同承担了不可推卸的责任，其他除地质部门外，各相关岩土监理、监督、检测、图审等部门也不闻而隐隐告退，认识的是他们都错在违规建筑工程标准法的圈子里了，作者从事本行业三十多年来参与千余项的工程勘察项目遇到的该项目问题的案例也好比是医生看病人同属于千分之一所闻之见。 
2、地质灾害勘察与地质灾害评估的应用技术标准

2.1地质灾害勘察应用技术标准； 21世纪岩土工程勘察把地质灾害勘察提升到了极为突出的重要地位与层次，是因为人类发展生产生活活动领域不断拓展扩大，也是因为人类占有良好的地质环境领域空间远不够满足，所以面向不良的地域地质环境也要开发利用、更需要加倍功夫去整治，若用山穷水尽的词汇去形容，那就是人类到了山穷水尽万不得以时才移山填海发展利用空间，艰险逆流的行动体现在明知山有虎便向虎山行，也就是说明了面对险情的地质问题与自然地质环境问题迎难而上去战胜。危害地质环境及工程建设与人生安全问题无论多大，也要用高昂的代价去治理修复。例如我国发生过强烈地震的灾区灾后恢复重建、西气东输、南水北调以及大规模的移民建设等都用到地质灾害勘察的应用技术标准进行勘察选址与规划建设。退耕还林、老矿山复垦等生态地质环境也都经历了新老地质问题。还例如地面之下多层建筑功效、地面之上超高层建筑集约土地效益也都经历过地质问题的风险以及治理与保护的全过程。因此人类科技进步认识自然与改造自然以及建设自然的技术能力与技术水平也是在不断增强提高，这个强就是国家颁布的建设工程强制性条文的命令执行，这个高就是岩土工程技术标准也在不断完善升级，勘察技术标准是执行GB5002－2001（2009年新板），岩土工程勘察项目中勘察报告书章节与内容的技术标准相应增添了不同类型的地质灾害特征及其特点的技术评价要求，并划分不同类型的不良地质灾害条件的勘察技术标准。主要地质问题是滑坡、危岩和崩塌、泥石流这三种地质灾害类型。建设工程项目的拟建场地若存在哪一种地质灾害问题势必要遵照岩土工程勘察规范进行勘察，相应要提交专项地质灾害详勘报告。如若建设场地无地质灾害问题，就没有必要提交专项地质灾害勘察报告了，但必须在建设工程岩土勘察详勘报告书内容中阐明拟建场地及场地周边无滑坡、危岩和崩塌、泥石流等问题。 
2.2地质灾害评估的应用技术标准问题的讨论；我国地质灾害评估工作是从上世纪九十年代就开始了，该项技术工作及执行的技术标准还属试行阶段。到目前为止我国还是执行的是国土资发③〔1999〕392号关于实行建设用地地质灾害危险性评估的通知，并在1999年11月1日发布了〔建设用地地质灾害危险性评估技术要求（试行）〕。④1.3条规定：本技术要求规定的建设用地地质灾害危险性评估，不代替建设工程各阶段的工程地质勘察或有工作。作者认识与理解这个技术标准，认为常用的岩土工程勘察报告都按工勘国标⑤GB50021－2001的5.1至5.6条款相关不良地质灾害技术工作内容或结论性评价也不能代替地质灾害评估或有工作。在执行〔1999〕392号文的应用中也应该按照顾宝和勘察大事之言；⑥既重要，又灵活。说明了一个硬道里，该做的工作一定要做，不该做的工作不要做，执行技术标准要针对执行，灵活运用。作者就论术执行地质灾害评估的技术标准问题的实际案例与同行们共同展开讨论实地纪实；⑦大冶市观山石油库廉租房建设工程项目；勘察单位是黄石市佳境建筑设计有限公司，工勘资质是甲级。该项目的岩土工程勘察与建筑设计完成后，于2010年10月业主完成了主体结构建筑，在此时间迎来湖北省建设工程质量安全巡查执法工作。作者参与了该项目的岩土工程勘察技术工作，因此这次迎接省建设工程质量安全巡查工作中本人属被检查者。省专家组分管检查岩土工程勘察工作的专家对该项目的岩土工程勘察报告内容进行了全面细致的检查。检查后，于2010年10月21日代表湖北省建设厅下发了湖北省建设工程质量安全巡查执法建议书，建议书其文为鄂建（质安巡）执字〔保2〕第05号，下发至黄石市建委，存在以下问题的头条1；未见工程场地的地质灾害评估报告；参与本工程岩土工程勘察的本人面对这一问题用书面如实回答了，回答内容是：因为场地不存在地质灾害问题，未进行专门的地质灾害评估，只在报告中进行了简单的定性评价。回复后其上级省厅建设工程质量安全监督总站也未再续问，说明认可了的回复正确。为什么这个没有地质灾害的建筑场地被省专家巡查专业组下达执法相关地质灾害评估问题的建议书呢？作者认为省专家巡视检查存在突出的缺陷是因为跑马观花的结果与工程建设法规的结合出现的不整合缝隙。不整合缝隙有几条原因形成；一是省安全巡查的专家未与被检查者沟通实际地质条件，是否有无地质灾害条件信息未畅通，检查者是执行建筑安全大检查的条条框框的执法内容与要点所决定去套用问题而锁定的不符合实际地质条件下发建议书，二是检查者未通过实地踏勘地质条件，则形成了只是纸上谈兵下达建议书。三是对国土资发⑧〔1999〕392号地质灾害评估一文没有完全理解文件的实质，这个文件明确指出：1999年12月1日起，城市建设、地质灾害易发区内进行工程建设以及其他有可能导致地质灾害工程项目建设，在项目选址阶段必须进行地质灾害危险性评估。评估结果由省级以上地矿行政主管部门认为该建设项目用地审查报批的必备条件之一。不符合条件的，土地行政主管部门不予办理建设用地预审手续。通过这个文件精神的认识，省建筑安全巡查下发所谓未见工程场地的地质灾害评估报告建议书就显得无关重要意义了。因为被检查的建设工程项目不在地质灾害易发区内，也无导致地质灾害的迹象。拟建场地地势平缓，场地的工程地质与岩土工程条件及基础地质稳定性条件都好，并无滑坡、无危岩和崩塌、无泥石流、无矿山开采区，也无采空区，无地面沉降等条件，怎么能去谈论地质灾害评估呢？作者认为若在良好的拟建场地去进行地质灾害评估就好比是医生治病误诊病人，未对症下药花了药费而去伤害病人能行吗？再说国土资发⑨（1999）392号文明文规定建设用地地质灾害评估工作是指规划选址阶段进行的此项工作，那么大冶市观山石油库廉租房建设工程项目已经到了施工图设计阶段的工程详勘阶段，并且该项目的主体建筑全部完工，若真有地质灾害问题那就从规划选址－施工图设计－地质详勘－地基基础设计－地基基础施工一主体施工都白做了。正因如此没有地质灾害问题，那就套不上地质灾害评估工作了。按国土资发（392）392号文也明确规定了地质灾害评估工作属省级以上地矿行政政府主管部门的工作权限，怎么也轮不到作者参与的该项目的工勘单位承担地质灾害评估工作了。
3．认定合规合理合法的岩土工程勘察技术标准
建设部质量大检查中的湖北省蕲春香格里拉新城⑩B7号楼岩土工程勘察报告问题案例；该工程位于湖北省蕲春县蕲春宾馆大院里，建设单位是蕲春香格里拉房地产开发有限公司，勘察单位是武汉丰达地质工程有限公司。该项目于2009年完成了主体建筑工程施工，工程项目当年属全国建设工程安全质量大检查的重点项目。作者本人是该项目的岩土工程勘察负责人，本人在这次全国部级质量大检查中属被检查者之一，受检内容含营业执照、资质证书，工程负责人、总工程师的专业技术职称资格证书及岩土工程注册师证书，以及勘察合同与岩土工程勘察报告相关内容等，本人与建设部分管检查岩土工程勘察的专家面对面地就有问答与回答式沟通，主要存在问题是未取水样，检查者认为对未取水样的问题针对工程勘察报告相关地下水对建筑钢筋混凝土的腐蚀性评价依据不充分，被检查者回答了因拟建场地属湖北省鄂东北北部变质岩区的水文地质条件范围内，因本人在此水文地质条件范围内从事水文地质工作多年，依自己的经验值及收集周边的地下水水质类型进行评价场地地下水对建筑钢筋混凝土的腐蚀性评价是不会有偏差的，对照GB50021－2001（2009年板）⑾岩土工程勘察规范12.1.1条款规定：当有足够经验或有充分资料，认定工程场地及其附近的土或水（地下水或地表水）对建筑材料为微弱腐蚀时，可不取水样试验进行腐蚀性评价。检查者与被检查者对照规范相互沟通后，都认为既符合规范要求，又符合实际道理、也符合实际安全法。
4、结语
认识执行岩土工程勘察技术标准并不是本行业一门独立的技术规范，应用岩土工程勘察技术标准直接涉及岩土工程专业技术各领域，并且涉及了全社会国有、公有、个体等多方位者的经济利益、以及效能安全关系。从岩土工程勘察的收费标准到建设工程勘察合同的签订。从不同的建设工程项目与特点去策划不同类型的岩土工程勘察任务与目的，选择适宜的勘探方法与勘探手段，不论工程勘察项目是拟标、招标都属进入了社会市场经济领域，相应配套的建设法律法规从法律、行政法规、部门规章、相关法规等涉及几十部（个）法律法规的国有文件都与岩土工程勘察技术标准有着直接与间接联系。直接与间接的关系都涉及到工程质量和安全、不论何种岩土工程勘察报告都拥有勘察依据的技术标准规范规程十几部（个），这些技术规范规程应用到岩土工程勘察设计、外业勘察操作、内业成果整理、直至完成成果报告都显得各类规范规程互补依耐性强，彰显着岩土工程总成从勘察、图审、设计、施工、监理、质检、监督等都不得脱勾，否则会出问题或差错。岩土工程勘察的首要重视建设工程工勘强条，既要认识强条的重要性，违犯强条等于触犯了建筑法，轻者有补救措施，重者要受到惩罚。又要执行强条的灵活性，因强条只做出了原则性的规定，操作性不强，不能作为岩土工程活动的技术依据。强条侧重于规定保护国家利益和社会公共利益的内容，缺乏具体的指导工勘技术的普遍性，因此要灵活运用强条标准。工程勘察成果按程序非得进图审办这一道门坎，过不了这个门坎则工勘报告不合格。有的图审办的图审工程师出于好心帮助地勘单位，指导技术工作，尽量避免审查意见无强条。反之无强条还得要给你扣上一个强条。这样的案例有我有你有他还不少。例于有一位省级专家亲身经历的一案例；对照（《岩土工程勘察规范》原稿中并无1．0．3条内容，是在送审时一位官员指示一定要加进来的。政策性的内容塞进技术标准本来就不合适，后来又成了《强条》。）我也有例似体会，例于强风化闪长岩，评价风化程度按技术标准定为强风化形成的中粗砂颗粒状，扰动或遇水极易软化松动松散，为极破碎岩是很清楚了，但审图办行政干涉硬给塞了一个强条，审查意见原文：采用基岩作持力层时应确定坚硬程度，完整程度和基本质量等级。被审查者的本人的回复内容：持力层为强凤化闪长岩，为极软岩，完整程度为极破碎，岩体基本质量等饥为Ｙ级。用原文评价强风化闪长岩特征与审查意见及回复意见有何区别？强风化的定型特征是一样不改变，软化松散岩与极软岩也属一个级别范畴内，中粗砂状与极破碎就更没有区别了，岩体基本质量等级为Ｙ是最末位，中粗砂为散体状结构更不用说也只能套上末位Ｙ级。还例如常见的上层滞水含水层的评价问题：例如一项工程一栋房屋工程勘察钻探孔中仅见个别钻孔有表层薄层人工填方的上层滞水迹象，但构不上上层滞水含水层，若懂水文地质的图审工程师他啃定不会作为上层滞水划分。反之会给你加上一个强条。从上述这些案例中反映岩土工程勘察技术标准的技术性、性能指标数与质的指标关系均应适用于以满足使用要求为基础，标准技术的效能的主要目的不仅是要提高工勘的本能效益，而且要提高工程建设的经济效益、社会效益和环境效益。
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