
基于BIM技术的桥梁工程精细化进度管理研究
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摘要：基于BIM技术在桥梁工程的应用，以解决目前BIM技术4D管理缺乏全过程的施工管理及精细化的控制手段的问题，提高工程生产进度的管理效率和精度，实现虚拟建造与实际施工同步的需求，以及达到可视化管理与施工的配合的构思。
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引言：BIM技术在建筑工程领域应用已经上升至一定高度，但是目前基于BIM技术的进度管理属于粗糙型，由于高速公路桥梁工程受地域限制、资料较繁多等原因，很难实现精细化的进度管理。
1.传统的施工进度管理
传统的施工进度管理实践中，施工单位首先仔细阅读由设计单位提供的图纸，并与业主单位进行必要的沟通交流后，在完成施工图纸会审等一系列沟通有无、查漏补缺的工作后，施工总承包单位根据以往的施工经验，制订项目总体施工方案，并编制施工进度计划，并将计划下发至分包单位，由施工总承包单位根据分包单位反馈再对进度计划进一步优化，优化后的进度计划将具体指导施工过程，并在施工过程中根据遇到的问题随时进行调整，一般采用横道图和网络图法，并可以借助相关工程进度软件来实现，在施工进度控制方面主要是在施工日志、周报、月报的基础上对关键进度节点的可行性进行经验性评估，据此对各环节执行过程中出现的问题进行处理。
传统的进度管路存在以下问题：无法有效的发现施工进度计划中的潜在冲突；工程施工进度跟踪分析困难；在处理工程进度偏差时缺乏整体性，调整周期较长。

2.现阶段基于BIM技术的进度管理局限性
通过在模型中附加时间进度实现虚拟建造，辅助提供与施工进度计划相匹配的资金、物料计划，辅助项目解决各相关部门的工作协调，解决上述的潜在冲突、跟踪分析、整体性偏差调整。主要是通过BIM软件或综合管理平台来实现，支持施工主体先试后建，实现过程中有效的进度信息共享和协作。
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传统的进度管理流程与基于BIM技术的施工过程管理框架图示

现阶段的基于BIM技术的进度管理虽然在房建领域取得了不错的成绩，但是目前的软件和平台在将传统的进度管理方法进行翻译转变的时候，同样是以施工日志、周报月报等来驱动实际构件的组装，但是以此方式所完成的构件去装模拟并非严格意义上的完成此项工作，主要是因为现场砼浇筑后，施工日志及进度计划已经将该构件归入已完成内容，但是资料是否完成，砼强度是否达标，等一系列的问题并未与进度产生挂钩，对完成构件的工程资料不能随时浏览审查，无法实现精细化的进度管理。
3.基于BIM技术的精细化进度管理解决方案
1）基于BIM技术的精细化进度管理模型创建
模型是进度管理的载体及对象，是工程项目基本元素，功能特性的数据集合，是一个小的数据库，精细化的进度管理必须依据精细化的模型来实现，模型根据项目进度管理需求级别来创建，如桥梁工程模型细化至分项工程级别，如桩基、承台、墩柱、盖梁、挡块、垫石、支座、预制梁、湿接缝、桥面铺装、防撞护栏等，对于有算量需求的模型，则必须细化至钢筋甚至钢筋直螺纹套筒，某项目所建模型如下图所示：
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建模标准及桥梁工程模型示意图

2）基于BIM技术进度管理的进度计划编制
对3D模型按照建模标准中构件拆分原则进行结构拆分，确保拆分构件的合理性，使其能与现场施工工序完美结合，通过BIM-3D模型方便快捷的统计每个分项工程或者工序所对应的工程量，根据统计数据以及相应工艺工法所对应的工时消耗，采用project进行进度计划编制。为了实现进度计划在软件或平台中能与模型顺利连接，如果project进度计划中任务名称与模型构件命名不同，则需另外编制进度计划与模型属性编码对照表，如下图所示：
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Project进度计划编制与模型属性编码对照表

3）基于BIM技术的施工项目4D模型构建
完成载体模型的创建和进度计划的编制，需要一个平台来集成进行管理系统的运行，一般BIM4D模型构建可以通过多种软件工具来实现，如navisworks软件工具或综合管理平台，以下以武汉南四环BIM综合管理平台为例进行说明。
原理：结合高速公路施工管理流程及内容，以BIM-3D模型为载体，施工进度为主线，检验批为基础，施工日志为辅助手段，集成资料、工序等信息，形成项目工程信息数据库，通过BIM平台内部一种运行机制，实现数据对比、模拟、调整、任务分配、考核等功能，辅助项目实现精细化进度管理。
平台架构：系统研发及架构与市场主流平台编程方法相同，采用B/S+C/S架构分为逻辑层、数据层、业务层来编写，采用集中式建设、面向数据库、基于客户端开发啊，各部门通过客户端使用系统，系统提供基于XML的数据交换接口，支持第三方软件应用，提供较完善的安全机制或接口，以及日志追踪及分析功能。
4D模型组建：综合管理平台进度管理功能主要介绍平台内部基于BIM技术进行精细化管理的一种运行机制。
①进度管理推算体系梳理：根据分项工程施工工艺标准，从方案编制至中间交工完成，各项工序设置时间参数，并明确每道工序的工程资料及相应责任人，平台将此流程梳理为一种推算机制，如下图所示：
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某桥梁工程承台施工工艺流程图

系统根据Project进度计划中的砼浇筑时间（从计划进度中获取），按照上述运行机制完成本构件各项工作的完成时间推算。
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各构件施工流程模块汇总

②相关数据录入

人员管理：归类项目所有管理人员，包括监理单位、业主单位、设计单位与本项目相关的人员，按照组织结构进行归类。
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人员信息录入

材料类别：按照材料计划将进场材料按照区位进行划分，与对应实体关联。

施工方案、交底：完成所有对应施工方案编制及与模型关联。

影响施工因素：管线迁改对现场施工影响的分析资料上传，并于模型关联。

机械设备：完成进场设备的资料录入及按照工区划分完成设备与工程实体关联。

资料表格：按分项工程划分完成本项目所有检验批等其他资料表格的录入。
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工序与资料关联
③进度计划导入

将按照标准编制的进度计划直接导入系统，进度计划管理模块中可通过机构，部门，二级任务名称，任务状态，计划结束时间时间段进行条件查询。
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进度计划导入

④任务分配：完成现场工程实体所属分包单位、进度、质量安全负责人、联系方式等与工程实体的关联。
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工程实体与相关责任人等信息的关联
4）应用
①基于BIM技术的施工进度计划模拟
项目管理人员可以在4D可视化环境中查看各项施工作业，更容易识别出潜在的作业次序错误和冲突问题，可以更有弹性的处理设计变更或者工作次序变更，通过模拟功能对整个工程项目施工进度计划进行动态模拟，以武汉南四环工程为例，在4D施工进度计划模拟过程中，建筑物构件随着时间的推进从无到有动态显示，当任务未开始时，桥梁构件为透明色，当任务开始单未完成时，根据检验批资料的完成程度进度显示，当任务完成后呈现出建筑物构件本身的颜色，如下图所示，进度延误的在软件工具环境中以黄色警示，有重大安全隐患需要整改的，以红色显示。当进度计划发生调整时，首先调整project施工进度计划数据源，然后在平台后台直接导入源文件即可。
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施工进度模拟示意图

②进度计划追踪分析
构建一体化进度信息采集平台是实现基于BIM的施工进度追踪分析的前提，在项目实施阶段，施工方、监理方等各参建方的进度管理人员利用多种采集手段对工程部位的进度信息进行更新，本项目主要为人工通过电脑和手机终端实现更新。
相关管理人员携带智能手机对日常工作资料进行及时上传，驱动实际进度运行，质量安全人员在日常巡视中通过手机APP对现场某墩位存在的问题及时上传图片及整改要求，所传资料全部与BIM4D进度管理模块WBS工序进行关联，追踪信息可以是视频、工程资料、整改通知单、现场照片，施工进度管理人员根据目前进度情况做出判断，由管理人员进行进度更新和调整，在项目实施阶段，在更新进度信息的同时，还需要持续跟踪项目进展、对比计划与实际进度、分析进度信息、发现偏差和问题，通过采取相应的控制措施解决已出现的问题，并预防潜在问题以维护目标计划，基于BIM的进度管理体系从不同层次提供多种分析方法以实现项目进度的全方位分析。
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现场工程资料的同步上传

平台内部进行上传资料的统计及梳理，对没有及时完成资料的相关人员进行提醒，对严重滞后的人员直接向上直接领导进行推送。
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检验批资料后台统计梳理

4.结论
基于BIM技术的智能化4D管理系统，能克服桥梁工程在BIM应用领域的困境，提升BIM应用的层次，最终实现如下目标：快速提升青年员工管理水平，使管理水平及成熟度快速提升；辅助项目施工生产管理达到半智能化；配合项目进度管理体系运行，做到提示、高效、严谨、有序。
后期在本平台发展的基础上，链接高速公路拌合站ERP系统、钢筋加工场等数控管理设备以及各种终端，实现BIM3.0智能化物理信息融合，通过大数据、云计算、智能设备等及时、灵活、智能化的辅助现场进度管理。
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